
Tubo em PVC flexível com espiral em PVC rígido. Construído com uma camada interior 
lisa, em TPE, com elevada resistência à abrasão e à condução de produtos petrolíferos. 
Utilizado na sucção e descarga de areias, gravilha e aparas de madeira, vidro, e outros 
materiais abrasivos.

Áreas de Aplicação:
Transporte de areias, gravilha, aparas de madeira e outros materiais abrasivos.
Utilização agrícola; Transporte de água; Utilização doméstica.

Características Gerais: 
Tubo flexível em PVC, com camada interior extremamente lisa em TPE, que lhe confere 
elevada flexibilidade até -20ºC e excelente resistência à abrasão e à condução de 
produtos petrolíferos. Resistente à hidrólise e ao ataque de microbiano. Não-tóxico.
Temperatura: 
-20/+60ºC

Apresentação:
Cor: Exterior verde opaco e interior amarelo.
Disponível em 10, 20, 30 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.*
Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

imbatível contra 
o desgaste
DESCRIÇÃO

NOME DO PRODUTO
heliflex pu anti-abrasivo

INFO DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO
302 057

MATERIAIS
PVC flexível com espira em PVC 
rígido e camada interna em 
TPE. Com ou sem fio 
anti-estático (opcional).

NORMAS
Manufactured according to ISO 
3994 standard.

helifl ex pu anti-abrasivo Ømm lote data

SUCÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistente à abrasão

3D3D



CÓDIGO
Ø EXT. ESPESSURA PESO PRESS. 

TRABALHO
PRESS. 

ROTURA VÁCUO RAIO DE 
CURVATURA

GRUPO
Ø INT. COMP.

COR

mm m mm mm kg/m bar bar bar mm

302 057

040 *

14

50 5,0 0,850 9,0 22,5 0,9 240

045 * 56 5,5 1,000 8,0 20,0 0,9 270

050 * 61 5,5 1,200 8,0 20,0 0,9 300

060 * 71 5,5 1,600 6,0 15,0 0,9 360

075 * 88 6,5 2,000 5,0 12,5 0,9 450

080 * 94 7,0 2,200 5,0 12,5 0,9 480

100 * 116 8,0 3,300 4,0 10,0 0,8 600

120 * 137 8,5 4,000 4,0 10,0 0,8 720

127 * 145 9,0 4,300 3,0 7,5 0,8 762

152 * 173 10,5 4,600 3,0 7,5 0,8 912

200 * 219 10,5 6,900 2,0 6,0 0,8 1200

SUCÇÃO
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